AN

—rArERONE 3500 =

LASER SYSTEMS
INTEGRATORS

W PELNI AUTOMATYCZNY ELASTYCZNY SYSTEM DO CIECIA | BIGOWANIA

DRUKOW CYFROWYCH | APLIKACJI GRAFICZNYCH i i E ! i i

PaperOne 3500 to elastyczny, zaawansowany
technicznie system laserowy do konwersji i dekoracji
akruszy materiatu.

Specialnie zaprojektowany przez firme Sei Laser dla
przemystu poligraficznego.

PaperOne 3500 jest w petni automatycznym
rozwigzaniem do cigcia laserowego i bigowania.

PaperOne 3500 tnie, mikro-perforuje, dekoruje i biguje
z dwoch stron arkusza (fron / spod) w zaleznosci od
projektu.

PaperOne 3500 zawiera w sobie najbardziej
zawansowany system do natychmiastowej zmiany
pracy poprzez czytanie barkodow, QR-kodow itp.

PaperOne 3500 dwa systemy rejestracji arkusza:
mechaniczny oraz za posrednictem kamery CCD.

Integrators

PaperOne 3500 jest dostepny w trzech wersjach mocy
zrodta laserowego by zaspokoi¢ nawet najbardziej
wymagajacych klientow.

PaperOne 3500 jest systemem modutowym ktéry
mozemy byé konfigurowany z poszczegdlinymi
modutami: automatyczny przenosnik materiatu, modut
do rzenskiego / meskiego bigowania, stot do
ustawiania materiatu, modut ciecia laserowego,
pojemnik na odpady, automatyczny system odbioru
materiatu, system do wyciggu dymu.

Mozliwe materiaty do obrébki: Papier, PET, PP, BOPP
Grubos¢ materiatu: 0,09-0,6 mm

Maksymalna wielko$¢ arkusza: B3: 375 x 1050 mm
PaperOne 3500 jest 1 klasy bezpieczenstwa
laserowego

PaperOne 3500 jest zgodny z normg CEI EN 60825/1
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Profesjonalny wyciag dymow

Integrators

Parametry techniczne
Wielko$¢ arkusza (mm)
Grubos¢ arkusza (um)

Format arkusza

Technologia wycinania

Moc lasera (W)

Zrédto laserowe

Produktywnos¢ (arkusz/godzine)
Predkos¢ transportera (m/min)
Pole pracy lasera (mm)

Metody rejestraciji

Wysokos¢ palety z papierem (mm)
System wejscia materiatu
Narzedzie do bigowania

Normy
A
Opcje

Automatycznyprzenosnik

min. 105 x 148 max. 375 x 1050
min. 90 - max. 600
Portret
laser CO, w zamknigtej obudowie
150 - 300 - 500
Pojedyncze
max. 2500
max. 40
350 x 1050
arkusza lub obrazka
max. 180
Automatyczny przenosnik
1 lub 2 bigowniki
2014/35/EU Dyrektywa niskiego napiecia
2006/42/CE Dyrektywa maszynowa
2014/30/EU Kompatybilnosci elektromagnetycznej
IEC EN 60825-1 Dyrektywa laserowa

"Wycinanie w locie" zmiana kszattéw wycinanych poprzez czytanie kodéw 2D (front/spdd)
Rejestracja kamerg znacznikéw (front/spod)

Autoamtyczna uktadarka materiatu

Uktadarka arkuszy z przeno$nikiem

pojedynczy lub podwojny bigownik pionowy

3 konfigracje mocy gtowicy laserowe;j

Zewnetrzna uktadarka arkuszy

Wycigg dymow z filtrem weglowym

1285 1900
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